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MARKENetiketten Laserpapier weiß

Beschreibung Flexibles, speziell für DIN-A4-Blattetiketten entwickeltes Premiumpapier mit niedriger Grammatur, das dank 
seines hohen Weißheits- und Helligkeitsgrades (ohne Chlorbleiche) für eine Vielzahl von Laserdruckern, Fotoko-
pierern und auch Farb-Tintenstrahldruckern geeignet ist.

Flächengewicht 60 g /m2 ISO 536

Dicke 70 μm ISO 534

Druckverfahren Ideal geeignet für Laserdrucker, Kopierer, Handbeschriftung, Inkjetdrucker, Schreibmaschine.

Klebstoff

©
 M

ed
ia

fo
rm

®
 · 

St
an

d:
 1

1/
20

13
 · 

11
-1

3-
01

97

Beschreibung Stark permanent haftender Kleber MP SuperStickA4 mit hervorragender Haftung auch auf apolaren (unebe-
nen) Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Austreten des Klebers an 
den Rändern, damit störungsfreie Verarbeitung ohne Verschmutzung im Druckerinnenraum.

Typ Stark permanent haftender Hotmeltkleber auf Kautschukbasis.

Einsatz Speziell für Papieretiketten entwickelter Kleber, der für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet ist. Sehr gute 
Klebkraft auch auf niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen, sowohl bei Raum-, als auch bei Kühl-
temperaturen.

Etikettiertemperatur min. 0 °C

Einsatztemperatur -15 °C bis 80 °C

Freigaben Entspricht den Anforderungen für indirekten Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CRF 175.105 (Kleber).

Haltbarkeit Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Hinweis Selbstklebematerial sollte nur aus dem vom Druckerhersteller empfohlenen Schacht verarbeitet werden.
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