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MARKENetiketten Laserpapier Power weiß

Beschreibung Flexibles, speziell für DIN-A4-Blattetiketten entwickeltes Premiumpapier mit niedriger Grammatur, das dank 
seines hohen Weißheits- und Helligkeitsgrades (ohne Chlorbleiche) für eine Vielzahl von Laserdruckern, Fotoko-
pierern und auch Farb-Tintenstrahldruckern geeignet ist.

Flächengewicht 60 g /m2 ISO 536

Dicke 70 μm ISO 534

Druckverfahren Ideal geeignet für Laserdrucker, Kopierer, Handbeschriftung, Inkjetdrucker, Schreibmaschine.
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Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:  +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Beschreibung Der extra permanent haftende Kleber MP ExtremeStickA4 ist durch sein aggressives Klebeverhalten beson-
ders für kritische Oberflächen, wie raue Kartonagen und zur Beklebung von Ampullen geeignet.

Typ Extra permanenter Haftkleber auf Acrylatbasis.

Einsatz Der Haftkleber MP ExtremeStickA4 kommt als Problemlöser in vielen Anwendungen zum Einsatz, wo die Kleb-
kraft normaler Etiketten nicht ausreicht. Er hat eine besonders gute Beständigkeit gegen Licht, Wärme und 
Alterung und eignet sich zum Etikettieren von kühlen und feuchten Oberflächen.

Etikettiertemperatur min. 0 °C

Einsatztemperatur -40 °C bis 80 °C

Freigaben Entspricht den Anforderungen für indirekten Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CRF 175.105 (Kleber).

Haltbarkeit Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Hinweis Selbstklebematerial sollte nur aus dem vom Druckerhersteller empfohlenen Schacht verarbeitet werden.
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