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MARKENetiketten Laserfolie Matt Weiß

Beschreibung Die weiße, matt beschichtete Polyesterfolie ist durch die hohe Wärmestabilität speziell für den Druck über Laser-
drucker und Kopierer geeignet. Das Material ist wasserfest, UV-, öl- und schmutzbeständig.

Flächengewicht 75 g /m2 ISO 53352

Dicke 58 μm ISO 53370

Druckverfahren Diese vorbehandelte Folie lässt sich mit den üblichen Verfahren bedrucken, z. B. Buchdruck, Flexodruck, 
Siebdruck und Offset. Spezialdruckfarben für nichtabsorbierende Substrate verwenden. Laserdrucker und 
Kopierer.
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Qualität/Material

Klebstoff

Beschreibung Stark permanent haftender Acrylatkleber MP Resist, speziell für Folienetiketten. Der Klebstoff verfügt über 
eine ausgezeichnete UV-Stabilität, eine gute Wärmebeständigkeit sowie Wasserfestigkeit nach dem Etikettie-
ren.

Typ Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, wasserbasierend.

Einsatz Speziell entwickelt für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabilität und gute Wasserfestigkeit nach 
dem Etikettieren. Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen. Gute Wärmebeständigkeit. 
Begrenzte Haftung bei niedrigen Temperaturen. Die höchsten Temperaturen müssen mit dem Obermaterial 
gesondert geprüft werden.

Anfangshaftung min. 9 N / 25 mm FTM 9 (on glass)

Abschälfestigkeit 180° 9 N / 25 mm FTM 1 (20 min on glass)

Etikettiertemperatur 5 °C

Einsatztemperatur -20 °C bis 100 °C

Freigaben Das Forschungszentrum ISEGA hat die Unbedenklichkeitserklärung für den direkten Kontakt mit trockenen 
und feuchten, sowie von solchen fettenden Lebensmitteln erteilt, denen gemäß der EG-Richtlinie 85/572/EEC 
ein Reduktionsfaktor von mindestens 3 zugeordnet werden kann.

Haltbarkeit Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Hinweis Selbstklebematerial sollte nur aus dem vom Druckerhersteller empfohlenen Schacht verarbeitet werden.

Eigenschaften
Laserdrucker
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Laserdrucker
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