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MARKENetiketten Laserfolie matt weiß, ohne Klebstoff
Laser Schlaufenetiketten

Beschreibung Die weiße, matt beschichtete Polyesterfolie ist durch ihre Wärmestabilität gut geeignet für den Druck über  
Kopierer und Laserdrucker.

Einsatz Ideal geeignet für die Kennzeichnung von Pflanzen oder Transportkisten.

Dicke 140 μm

Druckverfahren Dieses Material ist bedruckbar mit handelsüblichen Laserdruckern und Kopierern. Die Handbeschriftung ist 
mit unterschiedlichsten Sorten von Tinte, wie Marker, Kugelschreiber, Gele und technischen Markern möglich.

Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C

Haltbarkeit Bei +10° bis +28°C und 20-60% relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Vorzüge Dieses Material besitzt eine äußerst gute Haltbarkeit. Die vorhandene Perforation ermöglicht das Trennen der 
Schlaufen.

Hinweis Dieses Material sollte nur aus dem vom Druckerhersteller empfohlenen Schacht verarbeitet werden. Für ein 
sauberes Druckbild Fingerabdrücke auf dem Obermaterial vermeiden.
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Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:  +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Qualität/Material

Inkjet
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Laserdrucker

s/w

Inkjet

farbe

Laserdrucker

farbe

Eigenschaften

Außenanwendungen UV-beständig wasserfest frostbeständig


