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MF SW-Farbband (Standard Wachs)

Qualität: Wachs

Allgemeine Eigenschaften Wachsbänder werden für Bedruckung von Papieretiketten / -anhängern verwendet und können aufgrund der gerin-
gen erforderlichen Energie auch mit höheren Druckgeschwindigkeiten eingesetzt werden.

Material

Beschreibung Speziell für den Druck in einer Vielzahl von Energie- und Geschwindigkeitsstufen entwickelt, bieten MF SW-
Farbbänder eine wirtschaftliche Lösung für den täglichen Thermotransferdruck. Durch die spezielle Rückseiten-
beschichtung wird eine statische Aufladung vermieden und der Druckkopf nachweislich geschützt. Dieses Wachs-
band enthält eine Mischung aus Zutaten, die in einer Tinte kombiniert werden, die dunkle Schriften und klare, 
saubere Barcodes druckt.

Materialspezifikationen

Typ Wachs

Trägermaterial Polyester Film 4.8 ±0,3 μm

Farbe schwarz

Optische Dichte › 1.75

Hitzebeständigkeit bis 70 °C

Lagerbedingungen 5 °C bis 35 °C, 30 % bis 80 % rel. Feuchtigkeit

Empfohlene Druckmedien
Beschichtete Papiere / Anhänger, unbeschichtete Papiere / Anhänger.

Eigenschaften

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:   +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de
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wasserfestUV-beständig Hochauflösend bis 600 dpibis 300 mm/s  
Druckgeschwindigkeit


