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Mediaform MF 13-Farbband (Harz)

Allgemeine Eigenschaften Harzbänder werden für randscharfe Druckresultate auf glatten Kunststoffoberflächen mit hoher Haltbarkeit einge-
setzt. Die Übertragung erfolgt mit hoher Druckenergie und die Ausdrucke sind besonders wischbeständig, äußerst 
kratzfest und gut beständig gegen Benzin, Ethanol und verschiedene Lösungsmittel.

Qualität: Harz

Typ Harz

Trägermaterial Polyester Film 4.5 µm

Farbe schwarz

Optische Dichte › 1.0

Einsatzbedingungen 5 °C bis 35 °C, 30 % bis 80 % rel. Feuchtigkeit

Lagerbedingungen 0 °C bis 40 °C, 30 % bis 90 % rel. Feuchtigkeit

Materialspezifikationen

Beschreibung MF 13 ist ein Harzfarbband für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit. Der 
Abdruck bietet eine herausragende Hitze- und Lösungsmittelbeständigkeit gegen diverse chemische Substanzen, 
wie beispielsweise Benzin, Alkohol, IPA, Motoröl, etc. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 200 mm/s 
erreicht werden.

Material

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
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Fax:   +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
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Empfohlene Druckmedien

©
 M

ed
ia

fo
rm

®
 · 

St
an

d:
 0

2/
20

14
 · 

02
-1

4-
00

23

Besonders geeignet für Vinyl, PE, PP, PET Materialien.


