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MARKENetiketten Laserfolie matt weiß, ohne Klebstoff
Laser Hängeetiketten

Beschreibung Die weiße, matt beschichtete Polyesterfolie ist durch ihre Wärmestabilität speziell für den Druck über  
Laserdrucker und Kopierer geeignet.

Einsatz Die Hängeetiketten eignen sich sehr gut für Kenn- und Preisauszeichnungen im Außenbereich.  
Die Lochstanzung befindet sich am oberen Rand der Etiketten.

Flächengewicht 180 g/m2 ISO53352

Dicke 140 μm ISO53370

Druckverfahren Dieses Material ist mit handelsüblichen Kopierern und Laserdruckern bedruckbar. Kürzere Haltbarkeit der 
Farben Gelb und Rot. Die Handbeschriftung ist nicht zu empfehlen.

Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C

Haltbarkeit Bei +10° bis +25°C und 20-60% relativer Feuchte 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Vorzüge Das Material besitzt eine sehr gute Wetterfestigkeit und ist über Jahre hinweg haltbar.

Hinweis Dieses Material sollte nur aus dem vom Druckerhersteller empfohlenen Schacht verarbeitet werden. Vermei-
den Sie Fingerabdrücke auf dem Obermaterial.

Einschränkungen Bei starker UV-Einstrahlung können die Farben gelb und rot eher verblassen als schwarz und blau.
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Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:  +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de
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Eigenschaften

Außenanwendungen UV-beständig wasserfest frostbeständig


