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Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer 
Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen 
eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir 
für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. 

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung da-
für, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und 
 haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft.  Änderungen, 
die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

MARKENetiketten Resistigo® Matt Silver TT (PET Folie)

Unsere Farbband-Empfehlung

PDF

Standard Anwendungen: ARMOR AXR® 7+, MARKENfarbbänder MF SH
Haltbare Anwendungen: ARMOR AXR® 8, MARKENfarbbänder MF 13

Klebstoff

Beschreibung Klarer, permanent haftender Acrylatkleber MC30, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, 
 Wasserfestigkeit, chemische Beständigkeit und Temperaturbeständigkeit.

Typ Klarer, permanenter, UV-vernetzter Acrylatkleber.

Einsatz Speziell entwickelt, um herausragende Klebkraft auf polaren Oberflächen wie Glas, Stahl oder ABS zu bieten. 
Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Anfangshaftung min. 20 N FTM 9 (on glass)

Schälfestigkeit 180° 25 N /  25 mm FTM 1 (on stainless steel)

Etikettiertemperatur 5 °C

Einsatztemperatur -40 °C bis 150 °C

Haltbarkeit Die Lagerdauer beträgt 24 Monate ab Herstellungszeitpunkt unter FINAT-definierten Lagerbedingungen 
(+20 bis +25 °C und 40 bis 50 % relativer Feuchte). Anhaltende Lagerung bei höheren Temperaturen und /oder 
höherer relativer Feuchte reduzieren die Haltbarkeit.

Eigenschaften

UV-beständig Außenanwendung hitzebeständig wasserfest

lösungsmittelbeständig

Qualität / Material

Beschreibung Silberfarbene metallisierte Polyester-Etikettenfolie in Verbindung mit einem stark haftenden Klebstoff. Für 
dauerhafte Anwendungen im Außenbereich. Resistent gegen Umwelteinflüsse sowie beständig gegen UV-Licht, 
Wasser, Öl, Hitze und die meisten Chemikalien. Für extreme Kennzeichnungsanwendungen in der Elektro-
industrie, im Gartenbau, im Maschinenbau und zur Kennzeichnung von Haushaltsgeräten und Inventargütern.

Flächengewicht 71 g / m2 DIN 53352

Dicke 51 μm DIN 53370

Druckverfahren Flexo-, Sieb-, Buch- und Offsetdruck. Spezialdruckfarben für nicht absorbierende Substrate verwenden. 
Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.
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