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Beschreibung Matte, weiße und formflexible Polypropylen-Etikettenfolie.

Einsatz Ideal für Produktetiketten, bei denen die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und Pestizide vorausgesetzt 
wird. Bestens geeignet für Preis- und Produktkennzeichnungen im Außenbereich. PP-Etiketten sind recyclebar.

Dicke 80 μm

Druckverfahren Dieses Etikettenmaterial wird im Thermotransferdruck-Verfahren bedruckt.

Vorzüge Verformbares Material. Gute Festigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ausgezeichnete UV-Beständigkeit. Preis-
werte und schnelle Kennzeichnung von täglichen Verkaufsartikeln.
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Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
Telefon:  +49 40 - 72 73 60 0
Fax:  +49 40 - 72 73 60 27
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Beschreibung Klarer, permanent haftender Acrylatkleber, speziell für Folienetiketten. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Stabili-
tät und gute Wasserfestigkeit nach dem Etikettieren. Gute Wärmebeständigkeit. 

Einsatz Speziell entwickelt für Folienetiketten. Mäßige Anfangshaftung, um Repositionierungen zu ermöglichen.

Etikettiertemperatur +5° bis +40°C

Einsatztemperatur -20 ° bis +60 °C nach Aushärtung

Haltbarkeit Bei +15° bis +25°C und 40-60% relativer Feuchte, 2 Jahre ab Herstellungsdatum.

Qualität/Material

MARKENetiketten PP Folie matt weiß, permanent
Klebeetiketten auf Rolle

Anwendungen Innenbereich: Armor APX FH+®

Anwendungen Außenbereich: MARKENfarbband MF13 

Unsere Farbband-Empfehlung

Eigenschaften

Außenanwendungen UV-beständig wasserfest frostbeständig


