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MARKENetiketten VDA-Label

Beschreibung 

Ein weißes, gestrichenes, seidig glänzendes Papier mit einer Materialstärke von 170 g/m².
Die gestrichene Oberfläche ermöglicht den Druck kleiner Schriften und Barcodes mit sehr guter Lesbarkeit.
Das Material eignet sich besonders zur Kennzeichnung von Klein- und Großladungsträgern (KLT / GLT).
Die hohe Grammatur sorgt für einen sicheren Halt in den Kartenhalterungen.

Dicke 145 µ ISO 534

Gewicht 170 g/m2 ISO 536

Opazität 97,5 % ISO 2471

CIE Weiße 126 % ISO 11475

Glanz (75°) 30 % ISO 8254-1

Bedruckbarkeit Spezielle Oberflächenbeschichtung zur Beschriftung im Thermotransferdruck mit ausgewählten Wachs/Harz- 
Farbbändern.

Qualität/Material

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer 
Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen 
eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir 
für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. 

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung da-
für, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und 
 haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft.  Änderungen, 
die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Haltbare Anwendungen:  MARKENfarbbänder MF PWH 

Unsere Farbband-Empfehlung

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de
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